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1 ESPECIFICAGOES TECNICAS

Regulagem de altura*: entre 62 a 128 cm

Extensao de ajuste: 66 cm

Interface: display digital comando touch screen

Sensor anticolisdo: sim

Capacidade da carga*: 125kg

Tampo: ndo incluso

Dimensdes recomendadas para o tampo: 110 a 220 cm x 70 a 100 cm x 2,5 cm (largura x
profundidade x espessura)

Nivel de ruido: 50<dB

Velocidade constante: 38mm/seg

Voltagem: bivolt

Numero de motores: 2

Colunas: 2 colunas com 3 estagios

Memodria programavel: guarda até 3 posicoes

Timer: sim

Cabo de alimentag¢ao: 300 cm

Sapatas ajustaveis: garantem estabilidade e evitam riscos na superficie

* Altura max. e min. n&do consideram a espessura do tampo.
** Ndo considera o peso do tampo.
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2 SEGURANCA

A sua seguranca e a de terceiros € muito importante. Este manual e o seu produto tém muitas

mensagens importantes. Sempre leia e siga as mensagens de seguranca.

Este € o simbolo de alerta de seguranc¢a. Este simbolo

alerta sobre situacdes que podem trazer riscos a vida e

causar ferimentos a vocé ou a terceiros, se as instrucoes

nao forem seguidas imediatamente.

O NAO CUMPRIMENTO ou no seguir todas instrucdes de MONTAGEM, adverténcias de segu-
ranca e operacdo RELATIVAS AO USO DESTE PRODUTO PODE RESULTAR EM GRAVES

LESOES CORPORAIS.

A seguranca dos clientes da Slikdesk e usuarios € a nossa principal preocupacao. Para garantir

total seguranca, siga as instrucdes:

slikdesk

Leia e entenda este manual antes de tentar instalar sua
Slikdesk.

Verifique que todos os usuarios da Slikdesk sdo informados
do conteudo desse material. Esta é a responsabilidade do
comprador. Mantenha esse manual perto da Slikdesk.

O uso seguro da Slikdesk High so é possivel quando as
instrucdes sdo lidas completamente.

O ndo cumprimento das instrucdes abaixo podem resultar em
graves danos ao sistema ou a algum componente em especifi-
co. Pessoas que ndo tém experiéncia ou conhecimento
necessario para utilizar o produto ndo deve utiliza-lo.

Criancas devem ser supervisionadas enquanto o produto
estiver sendo utilizado por elas.

Se tiver dano visivel no produto, ndo instala-lo.

A Slikdesk ndo se destina a ser utilizada por criancas ou por
pessoas que necessitam de supervisdo
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2.1 ANTES DE INSTALAR

* Siga todas as instrucdes deste manual.

* Conexdes: todas as conexdes do sistema devem estar conectadas antes de ligar o produto a
energial

Se o produto apresentar barulhos

ou cheiros incomuns, desligar da tomada
imediatamente.
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3 CONTEUDO

3.1 COMPONENTES

Sua Slikdesk High vem com os seguintes componentes:

A (1uni.) B (2 uni.) C (2 uni.) D (2 uni.)
Barra telescépica Suporte lateral Coluna de elevacado Base
E (1 uni.) F (1 uni.) G (1 uni.) H (1 uni.)

Placa de fixa¢do

Unidade de controle

Cabo de alimentag¢ao
(300 cm de comprimento)

Calha organizadora

1 (2 uni.) J (1 uni.)
Gancho Interface
S-A (8 uni.) S-B (8 uni.) S-C (10 uni.)

Parafuso cabe¢a hexagonal

Parafuso cabe¢a hexagonal

Parafuso Philips + espa¢ador

0 ) >
S-D (2 uni.)
Parafuso Philips

S-E (2 uni.)
Parafuso Philips

En

S-F (4 uni.)
Parafuso Philips

S-G (3 uni.)
Clip organizador de

=

ios

S-H (10 uni.) §§

Borracha amortecedora

L

S-1 (1 uni.)
Chave Allen

slikdesk
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4 MONTAGEM

* S80 necessarias duas pessoas para a montagem.
» Ferramentas necessarias: O1 chave Allen (acompanha o produto).

4.1 FIXAGAO DOS SUPORTES LATERAIS

Fixe os dois suportes laterais (B) nas duas extremidades da barra telescodpica (A)
conforme mostrado na imagem abaixo (essa etapa ndo requer parafuso).
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4.2 AJUSTANDO LARGURA DO QUADRO

Afrouxe os parafusos da barra telescodpica. Esses parafusos ndo devem ser removidos
completamente.

Garanta que a barra telescopica esteja centralizada. Ajuste a largura de acordo com o tamanho
do tampo, ndo ultrapassando a margem minima de 10cm da extremidade.

\
35(max)
KRR

\
30 25 20
[ o]

35(max)
do range interno da barra.

slikdesk

20 25 30
[ovo o e
Quando ajustar a largura da barra telescépica, por favor, garanta que nao excedeu a serigrafia
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4.3 PRE-FUROS DO TAMPO

Os tampos Slikdesk ja contém os furos para a fixacdo da estrutura. Caso o seu tampo seja de

terceiros, utilize uma furadeira e faca os furos no tampo. Isso facilitara, posteriormente, a etapa

de fixacdo do tampo.

Profundidade maxima de 3 mm para o furo de montagem.

slikdesk
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4.4 FIXAGAO DAS COLUNAS DE ELEVAGAO NO QUADRO

Fixe as colunas de elevacdo no quadro montado usando os oito parafusos S-A. Utilize a chave
Allen para apertar os parafusos.
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4.5 FIXACAO DA BASE

Posicione as bases conforme mostrado na figura abaixo. Coloque os parafusos S-B conforme a
imagem e aperte-os com a chave Allen.
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4.6 INSTALACAO DA PLACA DE FIXACAO

Monte a placa de fixacdo ao quadro usando os dois parafusos S-E e aperte-os com a chave
Philips. Eles serdo completamente fixados na etapa 4.7, na fixacdo da calha.

——
@

Chave ————
Phillips
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4.7 INSTALACAO DA UNIDADE DE CONTROLE

VA

Pelo menos duas pessoas sdo necessarias para virar a
estrutura. Virar o produto sozinho pode RESULTAR EM
GRAVES LESOES CORPORAIS.

Vire a estrutura da Slikdesk High de tal maneira que ela fique com a barra telescopica para cima.
Conecte todos os fios a unidade de controle conforme imagens abaixo. Entdo, deslize a unidade
de controle na placa de fixacdo para posiciona-la dentro do quadro.

slikdesk

¢ CONECTE OS DOIS CABOS DO MOTOR NAS ENTRADAS
MARCADAS M1 E M2 (UMA EM CADA LADO DA CAIXA
DE COMANDO).

* INSIRA O CABO DE ALIMENTACAO (G) NA ENTRADA
MARCADA AC.
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A seta na placa de fixacdo indica/a direcdo que a caixa de comando precisa ser inserida (veja

figura abaixo).

Mantenha todos os cabos organizados. Mantenha-os dentro
do quadro.

slikdesk

12




slikdesk

4.8 INSTALAGCAO DA CALHA ORGANIZADORA

Fixe os ganchos na calha organizadora com os parafusos S-F. Aperte todos os parafusos.

Chave 53
Phillips

Pendure a calha organizadora no quadro conforme mostrado na imagem abaixo.
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Aperte os parafusos do gancho conforme imagem abaixo.
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4.9 INSTALAGCAO DO TAMPO

Fixe as borrachas amortecedoras conforme imagem abaixo:

™
E0

Alinhe o suporte do tampo com os pré-furos realizados e fixe quatro parafusos S-C em cada um
dos suportes do tampo conforme figura abaixo:

/

Chave
Philips
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Fixe a interface no tampo com parafusos S-D conforme figura abaixo. Use o clipe S-G para
organizar o fio embaixo do tampo.
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5 INSTRUCOES DE USO

5.1 INTERFACE

A_ —— Luz

T M 1 2 3 C] indicadora

v
|

Memdéria/ Movimento
Bloquear e para cima

Desbloquear
Display
Timer Movimento Memodria Display
para baixo 1,2e3

5.2 COMO OPERAR A INTERFACE

Ativar o display: ao tocar no display, o simbolo "-" ird aparecer. Entdo, pressione e
segure o botdo "M" por trés segundos para desbloquear o display. A altura atual apare-
cerd e vocé podera iniciar a operar sua mesa.

o=
'/ \\ Ap6s alguns segundos sem uso, o painel
i 1 entra em modo de espera. Para destravar,
‘\ 4 pressione o botdo M por 3 segundos.

@ 3
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Timer: o timer foi desenvolvido para lembrar o usuario de se levantar apds um periodo de
tempo. Pressione o botdo "T" para configurar o intervalo de tempo. O display vai piscar "O.5 h"
para 0.5 horas. Cada vez que o bot&o "T" for pressionado, terd um incremento de 0.5 horas. O
maximo que pode ser configurado sdo duas horas. Quando o display parar de piscar, o perio-
do foi configurado com sucesso e a luz indicadora no canto superior direito estara acesa. Para
cancelar o timer, pressione o botdo "T" cinco vezes até o display mostrar a altura atual e desli-
gar a luz indicadora.

Ajuste da memodria: ajuste a mesa para a posicao desejada. Pressione o botdo "M", nesse
momento aparece no display "S-". Pressione "1", "2"ou "3". A memoaria foi configurada com
sucesso. Vocé pode configurar até trés alturas repetindo 0 mesmo processo.

Unidade de medida: para alterar a unidade de medida entre “cm” e “polegadas”, basta manter
pressionado o botdo "T" por 10s.

Bloqueio de tela: o bloqueio de tela automatico da Slikdesk High evita que toques acidentais
acionem o movimento de maneira indesejada. O blogueio automatico acontece por ociosidade,
guando ndo ha operacdo em um minuto, e é representado pelo codigo “---” no display.

Bloquear/Desbloquear tela: para bloguear manualmente ou desbloquear a tela, pressione o
bot&o "M" por trés segundos.

Desabilitar bloqueio de tela: para desabilitar o blogueio de tela automatico por ociosidade,
com a tela desblogqueada, pressione “M” e “T” ao mesmo tempo por cinco segundos. Depois,
pressione “Movimento para cima” até chegar na opcédo 7 (S -7), entdo pressione “M”. Depois,
pressione “Movimento para baixo”, selecione a opcdo “0O” e pressione “M” para finalizar.

Sensor anticolisdo: interrompe o movimento da Slikdesk High quando ha contato com
obstaculos abaixo ou acima do tampo para evitar acidentes.

E possivel calibrar as trés sensibilidades disponiveis que podem representar ganhos personal-
izados dependendo da dimensdo do seu tampo, posicionamento de objetos sobre o tampo e
nivelamento de sapatas. Sdo elas:

S-3 Sensibilidade ao tocar obstaculos durante o movimento para cima.

S-4 Sensibilidade ao tocar obstaculos durante o movimento para baixo.

S-5 Sensibilidade do sensor giroscopio (responsavel por identificar peqguenas inclinacdes que a
mesa pode sofrer ao tocar em algum objeto).

Se a Slikdesk High foi adquirida antes de dezembro de 2020, ndo
€ possivel calibrar o nivel de sensibilidade do sensor anticolisdo.
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Calibrar sensibilidade do sensor anticolisdo: para iniciar a configuracéao, aperte “M” e “T” ao
mesmo tempo por 5 segundos. Em seguida, aperte “movimento para cima” até chegar na
opcédo desejada (S-3, S-4 ou S-5)* . Ent&o, aperte M. Selecione o nivel de sensibilidade de O a 8
(sendo 8 a maior sensibilidade e O a sensibilidade desligada). Ao fim, aperte M para salvar.

Modo de economia de energia: quando nenhuma acdo é realizada no periodo
de 10 minutos, a mesa entrard no modo de economia de energia. Pressione qualguer bot&o
para iniciar novamente sua mesa.

Reset do sistema: pressione e segure os botdes "Movimento para cima” e "Movimento para
baixo", simultaneamente. A unidade emitird um sinal sonoro e a mesa comecara a se mover
para baixo até alcancar a posicado mais baixa. Mantenha os botdes pressionados até que a
unidade emita o sinal sonoro novamente. A mesa se movera ligeiramente para cima e o display
mostrard a altura atual da mesa. Apds seguir estes passos, o processo de reset do sistema esta
concluido.

6 COMO RESOLVER PROBLEMAS

Se os cddigos ERI/ER2/HOT/ER3/ER4/ER4 aparecerem no display, é uma indicac&o que a
mesa teve uma experiéncia de atividade acima das especificacdes. Simplesmente siga os
passos abaixo, a maioria dos erros podem ser resolvidos. Caso ndo seja possivel resolver,
por favor, entre em contato com o servico técnico da Slikdesk.

1. Solucado do problema ER1:

Passo 1: verifique se ha mais peso em cima da mesa que o especificado (maximo 120kg).
Remova os itens de cima da mesa e desconecte da tomada. Caso ndo esteja com mais de
120kg, apenas desconecte da tomada.

Passo 2: espere 10 segundos e reconecte na tomada.

2. Solu¢do do problema ER2/HOT:
Passo 1: a mesa superagueceu. Espere a mesa resfriar e a mantenha sem movimento por 20
minutos. Ndo desconecte da tomada durante o processo.

slikdesk 19



slikdesk

3. Solu¢cdo do problema ER3/ER4/ERS

Passo 1: a mesa teve problemas elétricos incomuns. Primeiramente desconecte da tomada os
cabos da unidade de controle

Passo 2: espere por 10 segundos e reconecte.

Passo 3: pressione e segure os botdes "Movimento para cima” e "Movimento para baixo”, simul-
taneamente. A unidade emitird um sinal sonoro e a mesa comecara a se mover para baixo até
alcancar a posicado mais baixa. Mantenha os botdes pressionados até que a unidade emita o sinal
sonoro novamente. A mesa se movera ligeiramente para cima e o display mostrara a altura atual
da mesa.

Passo 4. libere os botdes apods o passo 3 ser concluido.

S
®

—\
®

OUTROS PROBLEMAS

1. Interface ndo responde
Se a interface ndo responde ou ndo ajusta a altura da mesa, por favor, entre em contato com
a Slikdesk, apds verificar que a interface estd adequadamente conectada.

2. Colunas de elevacao nao funcionam

Se a coluna ndo funciona, apods confirmar que a interface funciona normalmente, por favor,
desligue o produto, ligue-o novamente e realize o processo de resetar. Se mesmo assim nao
funcionar, favor entrar em contato com o servico técnico Slikdesk.

3. Modo de protec¢do contra sobrecorrente

m sistema de protecdo contra sobrecorrente foi programado para o produto. Quando tiver
picos de corrente, o sistema entrara no modo de protecdo contra sobrecorrente. A mesa
descerad aproximadamente 30mm e ird parar. Esse é apenas o inicio do movimento de descida
da mesa. Ndo é necessaria realizar nenhuma acéo para resolver o problema.
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7 LIMPEZA

Limpe a poeira e sujeira do lado de fora do sistema em intervalos apropriados e inspecione
por danos e quebras.

° Leia e entenda esse manual antes de tentar instalar sua Slikdesk.
Certifigue-se de que todos os usuarios da Slikdesk serdo infor-
mados do conteldo desse material. Esta é a responsabilidade
do comprador. Mantenha esse manual perto da Slikdesk.

° N&o use dleos.

8 MANUTENCAO

A fim de evitar o risco de mau funcionamento, todos os reparos da sua Slikdesk sé devem ser
realizados por assisténcias autorizadas Slikdesk. Produtos sob garantia devem ser devolvidos
a Slikdesk.

Se a Slikdesk for aberta e desmontada,
havera risco de mau funcionamento.

8.1 MAU USO

° N&o sobrecarregue a mesa - isso pode causar risco
de ferimentos pessoais e danos ao sistema.

° N&o use a mesa para elevacdo de pessoas. Ndo sente ou figue
sobre a mesa durante a operacao - risco de ferimentos
pessoais.

° Este produto foi desenvolvido para uso interno em escritorios.
N&o usa-lo em cozinhas industriais ou em outros ambientes
que tém que ser limpos com detergentes abrasivos.
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9 QUESTOES AMBIENTAIS

EMBALAGEM

A Slikdesk busca utilizar embalagens cujas partes sejam de facil separacdo, bem como materiais
reciclaveis. Portanto, as pecas das embalagens (calcos de EPS, sacos plasticos e caixa de
papeldo) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente,
a recicladores.

PRODUTO

Este produto foi construido com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Ent&o, ao
se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmonta-lo corretamente.
Ao descartar este produto, no final de sua vida Util, solicitamos gque seja observada a legislacdo
local existente e vigente em sua regido, fazendo o descarte da forma mais correta possivel.

10 TERMO DE GARANTIA

A Slikdesk assegura garantia contra defeitos de material e de fabricacdo nos seus produtos pelo
periodo de 12 meses, incluido o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data da
entrega do produto ao consumidor.

A Slikdesk limita-se a realizacdo de servicos de reposicdo de partes e componentes de produtos
nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Slikdesk
constatando satisfatoriamente a exigéncia de defeito de material ou manufatura. Dependendo
da gravidade e extensdo do problema, a Slikdesk podera optar pela substituicdo do produto
danificado por um novo.

Toda e qualquer reclamacdo do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o
prazo de vigéncia desta garantia so sera atendida mediante:

* a apresentacao do respectivo documento fiscal de venda;

* a realizacdo de uma vistoria técnica do produto para constatacdo do defeito reclamado. Essa
vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados diretamente pelo consumidor,
apresentando o produto danificado na sede da Slikdesk, e; para produtos comprados para
entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Slikdesk no local de uso do produto. Essa
visita € condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituida ao cliente no caso de
efetiva comprovacao do defeito no produto nos termos desta garantia.

A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e pecas sujeitas a desgaste natural ficard
restrita ao prazo legal de 90 dias.
SITUACOES NAO COBERTAS POR ESTA GARANTIA

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se forem constatadas ao
menos uma das seguintes situacoes:

» Desgaste no acabamento, parte e/ou pecas, ocorrido por uso intenso ou exposicado a
condicdes adversas e ndo previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
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» Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando esses ndo tiverem
sido executados pela Slikdesk ou por profissionais por ela designados;

* Mau uso, esforcos indevidos, sobrepeso ou qualguer tipo de uso diferente daguele proposto
pela Slikdesk para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os
produtos que ndo forem explicitamente indicados para este fim;

* Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instrucdes, ou relaciona-
dos a adaptacdes e/ou alteracdes, ainda que eminentemente estéticas, realizadas no produto;

* Problemas relacionados a condi¢cdes inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais
como pisos desnivelados, presenca de umidade excessiva, tensdo elétrica incompativel com o
produto, etc;;

» Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutencdo em desacordo com as instrucdes repassadas
pela Slikdesk;

* Danos causados por servicos de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
« Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, atagques de pragas ou agentes da natureza;

» Oxidacao ou corrosao devido a falta de limpeza, manutencédo com produtos inadequados ou
exposicdo a intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso
nestas condicoes.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU ESPECIAL NAO COBREM:

* Falhas no funcionamento do produto decorrentes de interrupcdes, insuficiéncia, falta ou
problemas na rede elétrica, ou oscilacdes no fornecimento de energia elétrica superiores ao
estabelecido no manual de instrucdes;

» Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de
residuos, bem como decorrentes da acao de animais (insetos, roedores ou animais domesticos)
ou decorrentes da existéncia de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e
finalidade de utilizacao;

* Produtos ou pecas que tenham sido danificados em consequéncia de remo¢do, manuseio
indevido, quedas ou atos do proprio consumidor ou de terceiros, bem como defeitos decor-
rentes de fatos da natureza, tais como reldmpagos, raios, chuvas, inundacdes, etc.
OBSERVACOES COMPLEMENTARES

Este termo de garantia é valido somente para produtos instalados no territério nacional.

A Slikdesk reserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas, ou intro-
duzir melhoramentos nos seus produtos em qualguer momento, sem incorrer na obrigacdo de

efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou ja vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este
termo de garantia junto ao documento fiscal em local de facil acesso.
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Para suporte técnico, acesse
slikdesk.com.br/contato

47 3305-5410 Av. Antdnio Ramos Alvim, 1300 - Galpdo 04
contato@slik.com.br Floresta, Joinville - SC, Brasil
slikdesk.com.br CEP 89211-460



